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НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.	 Назначение изделия

Герметизатор проема предназначен для герметизации пространства между погрузочным доком и кузовом грузового 
автомобиля. 

2.	 Оборудование

Герметизатор проема предназначен для герметизации пространства между погрузочным доком и кузовом грузового 
автомобиля. 

2.1.	 Детали конструкции для установки
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ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.2.	 Метизы и инструменты

3.	 ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения правильной и безопасной установки герметизатора проема выполняйте следующие правила:
—	 при монтаже используйте только исправные инструменты;
—	 выполняйте этапы установки в той последовательности, в какой они указаны на рисунках;
—	� при замене поврежденных деталей используйте только оригинальные детали. В ином случае правильная работа 

герметизатора проема не может быть гарантирована. Кроме того, гарантия потеряет силу.
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МОНТАЖ

4.	 МОНТАЖ
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МОНТАЖ
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МОНТАЖ
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МОНТАЖ
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МОНТАЖ
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МОНТАЖ
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Компания DoorHan благодарит Вас за приобретение нашей продукции.
Мы надеемся, что Вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания 
обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный 

офис компании по адресу:

143002, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Акулово, ул. Новая, д. 120

Тел: +7 (495) 933-24-00, 981-11-33
E–mail: Info@doorhan.ru

 www.doorhan.ru


